KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :  Remont budynku Zespotu Szkot w Pilczynie Starym

ADRES INWESTYCJI . Stary Pilczyn 36, 08-450 taskarzew

INWESTOR . Gmina taskarzew

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek Duzy im. Jézefa Pitsudskiego 32 08-450 taskarzew
BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA

Wartoéé kosztorysowa robét bez podatku VAT - zt

Podatek VAT : F4]

Ogélem wartosé kosztorysowa robot : 2t

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont sali gim i parteru OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszez. | Razem ]
1 Sala gimnastyczna |
1 Damontaz oraz montaz po wykonaniu prac drabinek drewnianych 20 kolumn  |kpl.
d.1|kalk. wiasna [oraz dwdch kompletow siatek ochronnych na $cianacz szczytowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru podokiennikew drewnianych m
d.1|0353-11
2.75*8 m 22.00
RAZEM 22.00
3/KNR-W 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-|m2
d.1/1604-08 bét wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 9 m
103.00*2 m2 206.00
RAZEM 206.00
4|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m? |
d.1(0713-01 zdzieraniem tapet na cianach
23.70%7.74+23.70*7.164(7.74+7.16)/2*11.95*2 m2 531.19
RAZEM 531.19
S|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1{1204-02 $cian - praca na wysokosci 5-10 m
z2sz.2.2
9912-01
poz.4-poz.6-poz.7 m2 174.69
RAZEM 174.69
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1|1204-02 §cian
23.70"3.00*2+11.95*3.00*2 m2 213.90
RAZEM 213.90
7|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych écian m2
d.1/1206-02 bez szpachlowania - lamperie
(11.95*2+23.70"2)*2.00 m2 142.60
RAZEM 142.60 |
8/KNR-W 4-01 |Dwukrotne lakierowanie elementow drewnianych - obudowy grzejnikéw lakiero- |m2
d.1{1210-10 bejca o powierzchni ponad 1.0 m2
analogia
(0.95+0.50)*23.70 m2 34.37
RAZEM 34.37
9|KNR-W 2-02 |Ostony na rury centralnego ogrzewania z desek sosnowych m2
d.1/20205-01
(0.15*2+0.30)*11.95 m?2 A7
RAZEM 7T
10|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugoéci ponad 1 m - podokien- |szt.
d.1/0135-02 niki z konglomeratu gr 30 mm szerokosci 15 cm df 275 cm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
11|KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe oszklone na [m?
d.1(/0931-08 budowie - wypelnienie dolne panel aluminiowy wypetnienie gérne szyba bez-
pieczna
1.45*2.16 m2 313
RAZEM 313
12|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig mz2
d.1|1216-01
11.95*23.70 m2 283.22
RAZEM 283.22
13|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m2
d.1(0210-02 cji kratowych - robota z rusztowar przestawnych
z.0.3.2.
11.95%1.20*2*7+50.00 m2 250.76
RAZEM 250.76
14|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons-  |m2
d.1/0208-02 trukeji kratowych - robota z rusztowar przestawnych
2.0.3.2.
11.95%1.20*2*7+50.00 B m? 250.76 |
- RAZEM 250.76
15|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegiet szt.
d.1/0324-02
| 8 szt. 8.00 _
: - RAZEM 8.00
16 Malowanie linni boisk - siatkéwka, pitka reczna, koszykéwka kpl.
d.1|kalk. wiasna
= 1 kpl. 1.00
i RAZEM 1.00
17|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 (poz.:1,4,5,13,14)
2.825.15
2 Parter
18/KNR 2-02  |Ostony okien folia polietylenowa ‘m2
d.2|0925-01
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1.75%*1.97*30+2.35*2.00*9+2.06*1.45*8 m2 169.62
RAZEM 169.62
19|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folia m?
d.2{1216-01 |
6.04*9.04+5.64*2.74+5.64*2.74+1.45*2.33+1.55*2.33+2.76*3.17+2.75*3.17+ |m?2 400.12 |
1.45*2.33+1.55*2.3+5.64*2.79+5.64*2.76+5.64*5.68+3.54*23.63+2.45*24 .74+
2.45*13.19+6.64*2.76+1.70*1.17+3.83*3.16+2.72*4.00
RAZEM 400.12
20|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach,
6.04*9.04+5.64*2.74+5.64*2.74+1.45*2 33+1.55*2.33+2.76"3.17+2.75*3.17+ |m2 400.12
1.45%2.33+1.55%2.3+5.64*2.79+5.64*2.76+5.64*5.68+3.54"23.63+2.45"24.74+
2.45%13.19+6.64*2.76+1.70*1.17+3.83*3.16+2.72*4.00
RAZEM 400.12
21|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.20 m2 400.12
RAZEM 400.12
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1204-01 tow
poz.20 m? 400.12 |
RAZEM 400.12 |
23|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
(6.04*4+9.04*2+2.35+13.19*2+24,74*2+2.68+6.64*2+1,17°2+3.83*2+3,16*2+ |m? 981.73
2.72*2+4.00*2)*3.20+(5.64*10+2.74*4+2 . 79*2+2 76*2+5 68*2+3.54+23.63*2)*
3.20
RAZEM 981.73
24|KNR-W 2-02 |Tynki (gfadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachle- |m?
d.2|2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
(6.04*4+0.04*2+2,35+13.19%2+24.74*2+2.68+6.64*2+1.17*2+3.83*2+3.16"2+ |m? 981.73
2.72*2+4.00*2)*3.20+(5.64*10+2.74*4+2.79*2+2.76*2+5.68*2+3.54+23.63*2)*
3.20
RAZEM 981.73
25/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2{1204-02 scian
(6.04*4+9.04*2+2.35+13.19*2+24.74*2+2.68+6.64*2+1.17*2+3.83*2+3.16*2+ |m?2 521.54
2.72*2+4.00*2)*1.70+(5.64*10+2.74*4+2.79*2+2 76*2+5.68*2+3.54+23.63*2)*
1.70
RAZEM 521.54
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych écian m2
d.2{1206-02 bez szpachlowania - farby matowe - lamperie
(6.04*4+9.04*2+2.35+13.19*2+424.74*2+2.68+6.64*2+1.17*2+3.83*2+3.16*2+ |m2 460.19
2.72*2+4.00*2)*1.50+(5.64*10+2.74*4+2.79*2+2 .76*2+5.68*2+3.54+23.63*2)* [
1.50
RAZEM 460.19
27|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o |m2
d.2|1209-08 powierzchni ponad 1.0 m2 - o$cieznice tacznie z ¢wiercwatkami
z.52.45.4.
9914-07
1.00*2.05*16+0.90*2.05*4 m?2 40.18
RAZEM 40.18
28|KNR-W 4-01 |Wymiana zawiasow drzwiowych szt.
d.2(0919-31
o 40 s2t. 40.00
- - RAZEM 40.00 |
29|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbag olejna rur wodociagowych i gazowych o ér. do 50 |m
d.2(1212-28 mm
35.30 A S0 s b
RAZEM 35.30
30|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd i umocowanie istniejacych przewoddw elektrycznych oraz za- |m
d.2|0337-01 prawienie bruzd |
45.00 - m 45.00
RAZEM 45.00
31|KNR-W 2-02 [Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.2[1022-01 koriczone - skrzydla z wypetnienim z plyty widrowe]j otworowanej wyposazone
w kompletne okucia i zamek patentowy typu YALE, skrzydta fazienkowe z szy-
ba oraz otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci skrzydet (drzwi tazienkowe 7
szt)
1.00*2.00*16+0.90*2.00*4 o m?2 39.20
RAZEM 39.20
32|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.2|1124-05
(6.04*2+9.04*2)+(5.64*4+2.75%4) - Im | 6372| |
S o RAZEM 63.72
33|KNR-W 4-01 [Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z piytek terako- |m2
d.2|0812-03 towych 30x30 cm na kleju




Remont sali gim i parteru OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00

34|KNR-W 4-01 |Wymiana/uzupenieni cokolikdw o diugoéci do 1 m w jednym miejscu z jedne- |m
d.2|0813-04 go rzedu plytek terakotowych wys 10 cm na zaprawie klejowej

1.20*4 m 4.80
RAZEM 4.80
35|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.2|0324-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
36|KNR 0-19  [Wymiana okienek podawczych w sklepiku z PCV m2
d.2|09298-02
1.00*0.72 m2 0.72
RAZEM 0.72
37|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2|1212-05
3.39*3.10+12.00%1.10*2 m2 36.91
RAZEM 36.91

38|KNR-W 4-03 [Wymiana drzwiczek wnekowych z kotwami o powierzchni do 0.5 m2 na cegle |szt.
d.2(0313-01

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
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