Klub Seniora Zygm

unty PRZEDMIAR

[ Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
1 Roboty budowlane e re |
14 Roboty rozhiérkowe =
1|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?2 i | ;
d.1.1/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
| | o (6.74"2+6.0172+4.26"4+2.71*2+3.79"2)"2.61 - m2 | 14496
S R (S =l o P e o RAZEM 144.96
| 2 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  'm?2
d.1.1/0701-11 |ptaskich, belkach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2 |
| [6.74'6.01+4.26'2.71+4.26'3.79 - |m2 _ 68.20 "
| RAZEM | 68.20
3/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2 \
d.1.1/0504-01 ] 1
‘ 6.74"6.01+4.26"2.71+4.26*3.79 m?2 68.20 N
] _ h T ) RAZEM _68.20 |
| 4/KNR4-04  |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m?
d.1.1/0301-02
S (6.74*6.01+4.262.71+4.26*3.79+1.50%4.50)*0.10 _m? 749 -
| NS ) - . RAZEM | 7.49
| 5|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3 |
|d.1.1]/0106-01 |z odrzuceniem na odlegios¢ do 3 m ‘
1(6.74"6.01+4.26*2.71+4.26*3.79)*0.20 'm3 13.64
[ = o i e 1 | RAZEM 13.64 |
6/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegief o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie }m3 |
d.1.1]0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych i
1.80"2.30"0.25+0.3270.55"2.10"2 = m3__ .77 =]
: _ ~ RAZEM | 1.77 |
7|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. [
d.1.1/0353-04 \
_____ . 107820 |szt. 157 |
- ey __ RAZEM 1.57 |
8|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 ‘ |
|d.1.1|0353-05 ‘ |
L | _1.50*1.70"4+1.78"1.96 _|mz | 13.69
| _ ) - i _ RAZEM 13.69
9/KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi |m3 } \
d.1.1/0106-04 | ; | |
L p0z.1"0.03+p02.270.03+p0z.3*0.05+poz.4+poz.5+poz.6 2 |m3 =
| i S [ TRAZEM | 3270
' 10 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3 : |
|d.1.1/0108-09 km . 1 \
| poz.9 - |m3 32.70 |
S RN I N | [RAZEM [ 3270
| 11/KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy jms | ‘
d.1.1/0108-10 nastepny 1 km |
‘ ‘ Krotnogé = 5 | ‘
L lpowg ~|m3 3270 _
I ‘ 5 L - | RAZEM | ~32.70
| 1.2] Docieplenie fundamentow - - e S .
} 12 KNR 2-02 |Docieplenie $cian fundamentowych styrop.i 1 warstwy siatki - gr styrodur 5 cm |m?2 ;
d.1.2/2601-01 |
1 . |(7.22"2+11.30)*1.0 e _|m2__ | 2574 -
[ . - e |RAZEM | 2574
13/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- | m2 | ‘
1d.1.2/0603-01 'sji asfalt.- pierwsza warstwa i w
| |(7.22*2+11.30)*1.0 m2 2574 el
Ul ) - _ — | RAZEM _25.74
| 14 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- | m2 ‘
|d.1.2/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa { ‘
L pozi3 s mz | 2574 |
R O | By S yP——— | | RAZEM _ 25.74
13 |Roboty murowe i konstrukcyjne - ] N . e
| 15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otwordw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dia 'm3
1d.1.3]0313-02 belek ‘
Ll 1.50*0.20%0.55"2+2.4070.20*0.25+1.50*0.20*0.25 md 0.53 N
| | ‘ | RAZEM 0.53
| 16/KNR4-01  Wykonanie przeskiepiefi otworéw w cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- ' 'm '
d.1.3/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.50*10+2.40*2 m | 19.80 |
_, e e = | RAZEM 19.80 |
17 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w écianach na zaprawie cemen- | m?3 [
d.1.3/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego ‘
ol o ,+7L570'1.70_’_‘_0__.251+1_.50'0‘24‘0.24'2_*—_]._5_0_*0._24*0.80+O.80‘2.10'0.24 m3 | 148 I
| 3 | - ~ S | | RAZEM 1.48 |
18/KNR 2-02 ' Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm mz | ;
d.1.3/0121-03 | \
| (2.71+1.94+3.70+1.60)*2.80 'm2 | 27.86
S | S B | | RAZEM | 27.86
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19/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakow betonowych - komin systemowy 'm
|d.1.30122-07 | | .
e 4360 3 -dus _ m 1440 |
| - A w7 " L. N e Lo — ==y RAZEM | 14.40 |
| 20|KNR 2-02  Nakrywy kominow o $redniej gr.7cm m2 | ! :
d.1.3/0219-05 'Krotnos¢ = 2.15 |
0.82°0.34 _ m2_ | 028 |
s L ) ] RAZEM | 0.28 |
21|KNNR-W 3 }Osadzenie kratek wentylacyjnych 14x21 cm w kominach et . '
d.1.3/0311-03
s I T e e - . szt | 800] |
] S . , _ . RAZEM 8.00 |
14 |Tynkiiokladziny wewngtrzne i malowanie G —_— i = |
22 KNNR 2 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikow prefabrykowanych z konglome- 'm 3
d.1.4/0302-07 ratu gr. 30 mm szer 250 mm 1
- 1.60*2 ) . mwall gluy  Im __3.00] . |
i ‘ RAZEM | 3.00
| 23 KNR2-02  [Tynki wewn.zwykle kat.Il wykon.rgcznie na $cianach i stupach 'm2 |
'd.1.4/0803-02 ‘ ' |
1 ‘ (2.20"2+2.71*2+1.00"2+1.94*2)"2.60 'm? | 40.82
I . > (8 Dm0 i =il | RAZEM 4082
24 KNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m?2
|d.1.4/0806-01 1
| (6.74'2+6.01"2+1.59"2+1.94"2+1.43'2+2.15"2+1.60"4+3.70°2+2.54"2)"'2.60 m2 | 15236 | |
| RAZEM ' 152.36 |
| 25|KNR2-02  Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na stropach ptas-  |m2 i
|d.1.4/0807-03 kich !
? | 6.74'6.01+1.59%1.94+1,00"1.94+2.71*2.20+1.43"1.60+2.151.60+3.70°2.564 | m2 6662 | N |
== o , - e [ RAZEM | 66.62
| 26|KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. |
|d.1.4|0324-02
i,._ .., _6__ - = " e = . |szt. e ..__6'_01 =
| 27|KNR 2-02  [Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg kombinowang m2 ‘ |
| ‘
|d.1.4/0829-05 ‘ |
- (2.207242.7172+1.00*2+1.94*2)*2.60+(3.70+2.54)*0.70 m?2 45.19
i = N e o e RAZEM 4519
| 28 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych z grun- m2
d.1.4/1510-03 |towaniem - farby lateksowe odporne na szorowanie | ‘
[(6.74*2+6.01*2+1,50*2+1.94*2+1,43"2+2.15*2+1.60*4+3.70*2+2.54*2)*2.60 |m2 152.36 | 1
_|6.74"6.01+1,59"1.94+1.00"1.94+2,71"2,20+1.43"1.60+2.15"1.60+3.70°2.54 |m2 66.62 1
‘ i ' RAZEM 218.98 |
[ 15 |Stolarka - e e |
| 29 KNNR 2 |Montaz o$cieznic drewnianych |szt ‘
‘d.1.5 1104-02 ‘ i
3 . R w300
‘ - | EM 3.00
30/ KNNR 2 Montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie wykonczonych |szt ‘
|d.1.5 1103-01 - drzwi drewniane - cena obejmuje skrzydto + o$cieznica + kompletne okucia }
\ 3 o szt 3.00 ‘
L ) ) ENET | RAZEM 3.00 |
1 31 KNR-W 2-02 |Oscieznice do drzwi zewnetrznych metalowe fabrycznie wykonczone ‘szt ‘
'd.1.51026-01 | §
=l P o DI e . |szt ~_1.00 ]
. i B e RAZEM 1.00 |
. 32/KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe zewnetrzne pelne fabrycznie wykonczone wzmocnione izo- szt
d.151026-03 lowane termicznie, | |
‘ |1 ) . B szt 1.00 |
i R N i - W [ RAZEM | JW“
33/KNR0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. | m2 | ‘ |
d.1.5/1023-04 |ponad 1.0 m2 ‘
[ 11.50*0.90 ) - o e e Ime | 135 — 1
] ) ) B i RAZEM 1.35
34|[KNR0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
|d.1.5/1023-10 robka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 | ‘
1 15015072 e L m2 | 450 |
i i s | _RAZEM 4.50
| 35/KNRO0-19  Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m?2
d.1.5/1023-12
L _|1sot230 I o om2 | 414
C B _ S i | RAZEM 414
| 16 |Podlogi i posadzki = S Cale w S N ]
| 36/KNR 2-02 |Podktady betonowe beton B10 Im3 [
d.16/1101-02 !
P 1(6.74"6.01+2.71*2.20+3.70*4.26)*0.10 m3 | 6.22
f S il B | RAZEM | 622
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. 37 KNR 2-02 ilzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenows; szerokiej po- m2 f
'd.1.6 0607-01 |ziome podposadzkowe 3 | ‘
[CR | |6.74"6.01+1.59"1,94+1.00%1.94+2.71*2.20+1.43"1.60+2.15"1.60+3.70'2.54 imz2__ | 66.62 = I
ST TR v VORI e i _ : | RAZEM | 6662
38/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych FS 20 gr 5 cm po- m? | |
|d.1.6 0609-03 ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa . |
b (6.7476.0141.59"1.94+1.00"1.94+2.71°2.20+1.43'1.60+2.15*1.60+3.70'254 |m2 6662 | |
Meais S RSP L LN | TRAZEM | 662
39/KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte mz
d.1.6/1102-01 'na ostro |
S __[6.74°6.01+1.59"1.94+1.00"1.94+2.71"2.20+1.431.60+2.15°1.60+3.70'2.54 | m2 66.62 |
S L it L | TRAZEM | 66.62
| 40 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek za mZ | 1
'd.1.6/1102-03 zmiane grub.o 10mm | ‘
|Krotnos¢ = 3 |
[ B A6.j4*6‘01+_1_.59*1.94+1.00'1_.9_4_+_g.'(1'2.20+1.437_1.60+2<15"1.60+3.70*2_._54 m2 6662 |
| ) i RAZEM | 66.62 |
| 41/KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na klej 'm2 | [ |
|d.1.6]1118-08 metoda zwyklg ; | ;
[ 6.7476.01+1.59"1.94+1.00°1.94+2.71°2.20+1.43"1.60+2.15"1.60+3.70"2.54  |m2 | gobel.. .. |
R BN s , - - RAZEM 66.62
42/KNR 2-02 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m w
1d.1.6/11120-04 \ukiadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza | ‘
L |B.742+6.01°2+1.59°2+1,94°2+1.43°2+2,15°2+1.60°4+3.70"2+2.54"2 m | 5860
— [ =t i | | RazEm 58.60 |
17 Docieplenie poddasza " e s o ] o
‘ 43{KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej po- |'m2 %
1d.1.7 0607-01 |ziome podposadzkowe T
- (1080675 m2__ | 7280,
| e S A, N T RAZEM 7290
. 44 KNR-W 2-02macje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2 ;
1d.1.7,0612-03 'nych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm |
- 80675 m | 7200
= s : MG SIS e RAZEM 72.90
.18 Elewaga = = T—
45/KNR 0-17 'Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg oraz pod wyprawy ‘m?
1d.1.8/2608-01 ‘elewacyjne cienkowarstwowe - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
L 11.6072°3.00+(7.52"3.00+0.5*7.52"1.90)"2 __|m2 ~_129.01 | -
[ | ) o ) | RAZEM 129.01 |
46 KNR 0-17 Zagruntowanie podioza pod wyprawe m2
d.1.8/0927-01
‘ | 11.60*2*3.00+(7.52*3.00+0.5*7.52*1.90)*2 |m2 129.01 |
N ) _ i N RAZEM 129.01
| 47T KNRO0-17 | QOcieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi gr 15 cm metodg | m2 | ‘ 1
d.1.82610-02 lekkg-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko- ' f ; 1
‘ 1 warstwowej z got. suchej mieszanki - kolor do uzgodnienia z inwestorem | ‘
el _|11.60%2"3.00+(7.52"3.00+0.5*7.52"1,90)*2 — = me | qrEoq
. i . - | |RAZEM | 12001
48 KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 10 cm metoda lekka- m2 ‘
d.1.8 2609-01 mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropiano- |
wych do $cian |
_(11.60"2+7.52*20)*0.45 ) m2 | 7812 |
| ‘ . - ‘ RAZEM 78.12
| 49iKNR 0-17 Qcieplenie $cian - przyklejenie jednej warstwy siatki na écianach m?2
|d.1.8/2609-06
|,, (11.60*2+7.52*20)*0.45 - _ m? _ 78.12 nht
, _ —_— o T RAZEM 7812
| 50[KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego grubos$ci do 2,0 'm2
|d.1.8 0927-03 'mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym |
[ [ ‘podiozu - na cokole |
L1 1(11.60*2+7.52*20)*0.45 ‘m? | . T8t2 et
] . RAZEM | 78:12.
51/NNRNKB (z.VI) Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej z jednego elementu za-  mz2 ‘ [ ]
1d.1.8/202 0541-01 koriczone obustronnie elementami z tworzywa sztucznego
j | 1(1.50*3)*0.25 |m2 1.13 .
[ | | ) - B B - - | RAZEM B i
19 Utwardzenie terenu, opaska wokot budynku )
52 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.1.9/0201-08 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyladow- |
czymi na odlegto$¢ do 1 km |
| | (6.70"10.69+7.52*1.50+13.60*3.00+7.52*0.5+2.91*0.5)*0.30 m3 ] 38.68
-1 o = s RAZEM 3868
. 83/KNR2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukecyjne nawierz- m2 ‘ i
d.1.9/0103-01 |chni w gr.kat.I-Il 5 ‘
S __ |6.70*10.69+7.52*1.50+13.60*3.00+7.52*0.5+2.91*0.5 . mz | 128.92 | !
_ ) i RAZEM 128.92 |
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| 54/KNR 2-31 ‘Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na calej szeroko$ci drogi, wyko- [m2 }
d.1.9/0104-05 nanie reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu | 1 \
0104-06 20 cm | |
‘ 6.70"10.69+7.52*1,50+13.60*3.00+7.52*0.5+2.91*0.5 |m2 | 12892 )
}__ N Ly | | RAZEM 128.92
| 55 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m2 |
1d.1.9 0109-01 podbudowa pod plac '
\___ 6.70*10.69+7.562*1.50+13.60*3.00+7.52*0.5+2.91*0.5 - [mé¢ | 725_-5&1_ _____ 5
L - i . o RAZEM | 128.92
| 56 KNR2-31  |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m? 1
1d.1.9/0402-04 : | 1
— - i(15 72+13.60+9.52+2.91+6.20+10.70)*0.30*0.30 ~m3 | 5.28
: | RAZEM. 528
57 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na 2 podsypce cementowo- -piaskowej m |
d.1 .9 0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg \ [
17 22+13.60+11.02+2.91+6.20 g 'm _ 5095 | |
| RAZEM 50.95
| |KNR 2-31 ;Kraweznlka betonowe o wymiarach 15x30 cm na lezgco 'm |
|d.1. 9 0403-03 ‘ ‘ |
=2 __|10.70 g i1 £ A 10.70
= | . RAZEM 10.70 |
Q'KNR 2:31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce piasko- | m?2 [
.d19|0511 04  'wejgr.3cm '
| = 6 70710.69+7.52*1.50+13.60%3.00+7.52*0.5+2.91*0.5 .om2 128 92 .
i - il B I e B | RAZEM 128.92
L__ZI Roboty sanitarne ==
[ 24| Insta|a|:ja centralnego ogrzewania TR S
| 60/ 'Montaz kominka z turbing powietrzna, przewodami oraz anemostatami z pod- |kpl.
|d.2.1 kalk. wiasna taczeniem do istniejacego komina
= . . I — kel | 100 ‘
- , RAZEM 1.00
2.2 Wewnetrzna instalacja wod.-kan. - i
61 KNR 4-01  Przebicie otworéw w $cianach z cegiet 0 grub.do 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2.2 0333-09 'wo-wapiennej |
S S - . L |szt. 400 Sl =
| RAZEM 4.00
| 62 KNNR 4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewngtrznej 16 mm o potaczeniach |m
|d.2.2/0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych :
\ 25 m ~25.00 |
‘_ = , | TRAZEM 2500
63 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 20 mm o polaczeniach m |
‘d.z.z 0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda |
I A m | 3000 |
‘ e RAZEM 30.00
‘ 64 KNNR 4 |Rur0r:|ag| z tworzyw sztucznych (PP"STABI") o r. zewnetrznej 20 mm o pota- 'm 1 :
d 2.2 01 12-01 czemach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - ciepta wo- | ‘
da [ ‘
‘ '25 s - —m | 2600
LI i RAZEM _26.00 |
- 65 KNNR 4 Dodatk| za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawo-\ szt. |
d.2.2/0116-01 \row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym o |
| |§r. zewnetrznej 16 mm [
74 ) - ) o i ‘szt | 7.00
| EE— | | RAZEM __7.00 |
66 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji ‘wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- prob. [
1d.2.2/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna) | ‘
O T - e P o |prob. | 2.00 | m Wu |
| : — S . | RAZEM 200
67 KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodoc;qgowych 2 rur z tworzyw sztucznych o ér.  szt. | }
1d.2.2/0132-01 nominalnej 15 mm ; | 1
I B A R R st | 700 =
N i T | RAZEM _ 7.00|
| 68KNR2-15  |Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt |
1d.2.2/0112-02 ‘ [
il el Ji_____ _ R szt 4.00 _
[ - = o B RAZEM 4.00 |
| B69/KNR 2-15 ‘Flltr siatkowy o ér.nom. 20 mm szt.
:d.2.2!0112-02 ;
| 12 N R o szt | 200
[ \ = - | RAZEM 2.00
| 70 KNNR 4 |Zawory czerpalne ze zigczkg o . nominalnej 15 mm szt.
2. 2|o1 35-01
| 11 szt, 1.00
| ’ - } S B RAZEM 1.00
[. ' ;KNNR 4 Baterle umywalkowe e Jednouchwytowe z dwoma zaworami o . nominalnej 15 'szt.
1d.2.2/0137-03 'mm z elektrycznym przeptywowym podgrzewaczem wody |
|analogia
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Klub Seniora Zygmunty PRZEDMIAR

"Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
3 e L Ny vy szt | 300
| ' RAZEM : 3.00 |
; TZ\KNNR 4 |Baterie zmywakowe $cienne o &r. nominainej 15 mm z elektrycznym przeply- szt.
d.2, \0137 01 |wowym podgrzewaczem wody |
‘ |2 = — 1 =  Iszt. | 2.00 1
[ | RAZEM ’ 2.00 |
‘ S‘KNR W 2-15 Urzqdzenla elektryczne do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3  [kpl. | ‘
1d.2.2/0143-01 i ‘ ;
) st e — (kpl. 1.00 |
] , i , g = e - | RazEM ~ 100
‘ 74/KNZ 15 21-  |Izolacja rurociggéw izolacjg z pianki polietylenowej gr. 5 mm dla ruroc. o ér.do m [
d.2203 {22 mm ‘ |
e I L 130____ : I B m | 30.00 —
i RAZEM 30.00
- 75 KNNR 4 " Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz  m
'd.2.2 0203-01 \budynkéw o potaczeniach weiskowych ‘
5" I {10 . e —_.a T A} e e ;m___ 1101015
(== § - | RAZEM _10.00
| 76|KNNR 4 Ruroctqgl z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w ‘gotowych wykopach, wewnatrz m ‘ |
d.2.2|0203-03 budynkow o potgczeniach weiskowych ‘ | ‘ |
| 61 - I a s m | 6.00 | E
e | RAZEM | 6.00 |
77/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz ' m | |
d.2.2/0203-04 budynkow o potgczeniach weiskowych i
3 B  Im 3.00
| e | RAZEM 3.00 |
| 78 KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
1d.2.2/0208-01 mieszkalnych o polaczeniach weiskowych
g U G R O e et 4y B Im__| 600
[ | _RAZEM 6.00
79/KNNR 4 \Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o polacze- szt. | [
d.2.2/0211-01 ‘niach wciskowych } j
szt. | 5.00 | |
R e Bl e RAZEM 5.00 |
B0|KNNR 4 \Dodatl-u za wykonanie podej$é ¢ odplywowych z PVC o $r. 110 mm o polgcze- szt
|d.2.2/0211-03 niach weiskowych
e e 13 Cea e szt. 2.00 | == ]
| [ - N . RAZEM _2.00 |
81 KNNR 4 Napowietrzacz z PVC o polgczeniu wciskowym o $r. do 110 mm szt.
d.2.2/0213-04 |
' | |2 szt. | 2.00 ]
[ | . RAZEM 2.00 |
82/KNNR 4 |Zlewozmywaki z blachy na $cianie [szt. | '
d.2.2/0229-04 ‘
L o BT T i o W 2.00 | __|
RAZEM 2.00
83 KNNR 4 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 60 cm z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.2/0230-02
| 3 . . o _ kpl. 300,
] I - ) - |RAZEM | .00
84 KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" (kpl. \
|d.2.2/0233-03 | ' ‘ !
L N = S L, Ikpl. 2,00 | |
LT o IS A B | RAZEM | 2.00 |
23] | Zbiornik na scieki i L
W&KNR W 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
|d.2.3/0211-04 |odktad w gruncie kat. 11
~13.50*3.50*3.50+0.50*1.00*12 m3 4888
_RAZEM 48.88
86 KNR-W 2-01 Zasypywanle wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$¢  m3
|d.2.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. -1l :
:3 50*3.50"3.60+0.50*1.00*12.00-r00 o m3 4188 | 00|
o | |RAZEM | 3785
87 KNR-W 2-18 | Kana{y 2 rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m ' |
d2. 3'0408 02 ‘ .
112 m 12.00 | |
1 _ S , RAZEM | 12.00 |
88 KNR-W 2-18 |Zbiornik na scieki z tworzywa sztucznego poj. ok 6 m3 szt. |
d.2.3/0517-01 |
analogia |
1 ! szt 1.00 ,
- R e o ) i RAZEM | 1.00
3 ~__Roboty elektryczne " I o W
| 34| Tablice rozdzielcze. - -5 . o
| 89 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg 'szt. ‘
d.3.1/0404-02 ‘ 1
\__ J 1 szt. | 1.00
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Klub Seniora Zygmunty

PRZEDMIAR

| Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
SR N M= RTINS _ RAZEM | 1.00
| 90/KNR-W 5-08 Montaz elementow rozdzielnic modutowych - szyna nosna szt. I 1
d.3.1/0408-0100 :
L 13 ) e Ly Sy — B lszt, | 3.00 | e
C _ | RAZEM 3.00
| 91 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach [szt. 1
1d.3.1/0407-0200 | i ?
A s | 1800
Mo . L B = | RAZEM ~16.00
| 3.2 - Instalacje wewnetrzne. o8 LR o 4
| 92 KNR 4-03 Regczne przebijanie otworow w scianach lub stropach z cegly o diugosci przebi- |otw.
1d.3.2/1006-01 |cia do 1/2 cegly - &r.rury do 25 mm !
pnmplledl o B o) N __wl BN BT I E e e e Jotw. | 900 |
_ R N -, ~9.00
| 93/KNR 5-08 \Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/AlI-12 mm2 uktadanew 'm [ _‘
1d.3.2/0210-01 'gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton.
| 350 B 5 m 350.00
S | S N [ _ it _ RAZEM 735000
| 94 KNR5-08  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub  szt.
'd.3.2 0301-23 |gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
L o e szt 5600 |
[ _ ) . | RAZEM 56.00
. 95/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do 80mm; il. wylotdw 4, szt. ' |
|d.3.2/0302-03 przekrdj przewodu 2.5 mm2 ‘ |
= 24 szt | 24.00 | !
0 i N , == _RAZEM | 2400
| 96/[KNR5-08 Montaz na gotowym podlozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt. | [
d.3.2/0302-01 ‘ |
= B 40 |szt.  40.00 |
s e N =R R W siaag) I = RAZEM ; 40.00
| STIKNRS5-08  Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  szt. ‘
}d.3.2‘0309-03 |wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem ‘
| 125 B T " szt. 25.00
L | U | O ) il g . T RAZEM 25.00
98/KNR 5-08  Montaz na gotowym podiozu wylgcznikow instalacyjnych podtynkowych jedno- |szt. [
|d.3.2/0307-0201  biegunowych, hermetycznych ‘ '
L _4@,, e i st | 1000, |
[ ] ‘ , ) 1 | RAZEM | 10.00
99/KNR 5-08  Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- kpl. | |
|d.3.2/0502-09 ‘cowane na kotkach kotwigcych (il. nocowan 2) ‘ |
[ | 12 - S . _kpl. ~12.00 | kel
P A i e _ RAZEM | 12.00 |
100 KNR 5-08  Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw swietlowkowych z blachy szt [
/d.3.2/0511-13 |stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrgcanych-koncowych
i i 8 o - . _ szt. | 8O0
L | - ;'" | RAZEM | 8.00
101 j KNR 5-08  |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zarowych szt. | 1
|d.3.2|0504-07 |bryzgo-, strugo-odpornych,zewnetrznych i \
L i 5 - lszt. | 5.00 s
e O Lot s o et WENEEE " _5.00 |
bl ol
| 102|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- pomiar
1d.3.3/1202-01 go napiecia
[ | o 1 b pomiar 1.00 | faw |
(B v B W , . RAZEM 1.00 |
03/KNR 4-03  Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
1d.3.31205-01
o N | s N pomiar __te0,
. . RAZEM 1.00
| 104 ‘ KNR 4-03 Nastgpny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar |
1d.3.3 1205-02 | ‘
| ="V - _ _|pomiar| 2,00 | i
| | RAZEM 2.00
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