Laskarzew dnia, 08.06.2020r.
ZF.271.11.2020

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
Dgbrowie

ODPOWIEDZ NA WNIOSEK NR 1 O WYJASNIENIE TRESCI STWZ,

Prosz¢ o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania celem prawidlowej i rzetelnej wyceny przedmiotu
zamowienia:

I. Z uwagi na istniejace rozbieznosci pomiedzy dokumentami prosze o jednoznaczne podanie

hierarchii waznosci dokumentéw: dokumentacja projektowa, przedmiary robst, STWIOR, SIWZ,
umowa.

Hierarchia waznosci dokumentow:
I - Umowa; 2 - SIWZ; 3 — Dokumentacja projektowa; 4 —STWIOR; 5 — Przedmiary robét;

2. Proszg o uzupehinie dokumentacji przetargowej o dokumentacje techniczng branzy elektrycznej
oraz AKPIA — w dokumentacji technologicznej s3 podane jedynie wytyczne branzowe co nalezy
zaprojektowac, przedmiar réwniez odnosi si¢ do projektu, ktérego dla tej branzy niema.
Zaprojektowa¢ nalezy migdzy innymi zasilanie rozdzielni RG, RT, instalacje o$wietlenia,
instalacje gniazd, sterowanie SUW wg wiasnie tych wytycznych. Brak jest rowniez zatwierdzonej z
Zaktadem Energetycznym instrukcji wspolpracy agregatu pradotwérezego z instalacja elektryczng.

Opracowanie projektowe w zalqczeniu. Instrukcji wspélpracy agregatu pradotwérczego z instalacjg

elektryczng zostanie uzgodniona w najblizszym czasie.

3. Prosz¢ doprecyzowa¢ zakres robot dla pozycji nr 256 przedmiaru robdt ,montaz i dostawa
instalacji pomocniczych”

W ww. pozycji wykonawca ma oszacowac koszty podiqczenia agregatu do sieci elektrycznej,

pozwalajgcego na prawidlowq jego eksploatacje, z uwzglednieniem réinych mozliwosci jego

usytuowania na terenie SUW.

4. Proszg o podanie parametréw pracy agregatu pradotwdrczego oraz przyczepy transportowej
W zalgczonej dokumentacji elektrycznej.

5. Brak jest  dokumentacji projektowej oraz wytycznych i opisu do wykonania instalacji
fotowoltaicznej (pozycja w przedmiarze robot) — prosze o zalaczenie stosownej dokumentacji.
Wg zalgczonej dokumentacji elektrycznej.

6. Brak doboru w dokumentacji projektowej pomp glebinowych oraz zaworéw bezpieczenstwa
uniemozliwia rzetelng wyceng materialéw. Prosz¢ o uzupehienie dokumentacji projektowej o
dobor pomp glgbinowych oraz zaworéw bezpieczenstwa na wodzie surowej oraz za zestawem
hydroforowym.

STUDNIA 1: zgodnie z zatgcznikiem 1 oraz zalgcznikiem 3

STUDNIA 2: zgodnie z zalgcznikiem 2 oraz zalgcznikiem 4

7. Proszg o zalaczenie do dokumentacji przetargowej schematu rozdzielacza oznaczonego nr 6 na rys
2 rzut stacji wodociggowej (zawierajacego miedzy innymi uktadu zasuw, obej$é ,,By-pass”,
przeplywomierzy oraz innej niezbednej armatury) Prosz¢ réwniez o uzupelnienie przedmiaréw w
tym zakresie.




Rozdzielacz nalezy wykonad i dostosowac do konkretnych urzqdzen zainstalowanych przez
Wykonawce, a koszt wkalkulowaé w ceng tych urzqdzen.

8. Proszg o podanie jednoznacznej ilosci wodomierzy i przeplywomierzy ich érednic oraz miejsca
lokalizacji/zabudowy. W dokumentacji i przedmiarach sg rozbieznosci w $rednicach i ilo$ciach.

Hlosci i Srednice zgodnie z zalgcznikiem nr 7.

Miejsce zabudowy: pomieszczenie Hydroforni, a dokladng lokalizacje nalezy dostosowac do

konkretnych rozwigzan i urzqdzen zainstalowanych przez Wykonawce.

9. Czy w szachtach studziennych nalezy zamontowaé wodomierze, czy przeplywomierze, jakiej
srednicy?
Dwa wodomierze studzienne kolanowe MK DN100.

10.Prosz¢ o wyjasnienie zasadno$ci stosowania (wodomierza/przeplywomierza) na ukladzie
rurociagow tlocznych zestawdéw pomp glebinowych w szachtach studziennych oraz na tej samej
linii wodociagowej poza szachtami (rys. nr 3 schemat technologiczny) Gdzie nalezy zamontowaé
przeptywomierz dn 40 zaznaczony na schemacie (,,woda surowa z dwéch pomp glebinowych na
zbiornik™)

Wodomierze: w celu okreslenia ilosci wydobywanej wody.

Przeplywomierze: zastosowano w celu kontroli ilosci przeplywajgcej wody.

Przeplywomierz ,,woda surowa z dwdch pomp glebinowych na zbiornik” DN40 - miejsce zabudowy:

pomieszczenie Hydroforni a doktadnq lokalizacje nalezy dostosowad do konkretnych rozwigzan i

urzgdzern zainstalowanych przez Wykonawce.

11.Z uwagi na rozbieznosci w opisach w réznych miejscach dokumentacji (LDH 520; D125/271 moc
300W AMB 50 800 m3/h 0,85 kW) prosze o podanie jednoznacznie wymaganych parametrow
pracy osuszacza powietrza.

osuszacz powietrza AMB 50 produkcji firmy Regwil lub réwnowaine:

Parametry:

Wydajnosc wentylatora Q=800 m’/h

Maksymalny pobdr mocy P= 0,85kW

Wydajnosé osuszania — 50l/dobe

Zasilanie — 230 V

12.Czy przedmiotem zamdwienia jest objeta dostawa promiennikéw gazowych 3 kW — szt. 2 — jedli
tak to prosz¢ o uzupelnienie przedmiarow robot.
Nie

13.Czy przedmiotem zamdwienia objgty jest zakres wymiany glowic studziennych w szachtach
studziennych pomp glebinowych? Jezeli tak to proszg o podanie parametréw technicznych rodzaju
materiatu, oraz uzupetnienie dokumentacji i przedmiar6w o wskazany zakres robot.

Nie

14.Czy przedmiotem zamoOwienia objety jest zakres remontu obudowy i zwieficzenia szachtéw
(obudowy z krggow, drabinek, wlazéw) studni glebinowej? Jezeli tak proszg o podanie parametrow

technicznych, rodzajow materialow oraz uzupetnienie dokumentacji i przedmiaréw o wymagany
zakres robot.

Nie

15.Zgodnie z zapisami umowy materialy i urzadzenia z rozbiérki i demontazu stanowia wlasnos¢
Zamawiajacego, - prosz¢ o wskazanie miejsca, odleglosci od SUW do miejsca sktadowania tych
materiatlow i urzadzen.

Odleglos¢ do miejsca sktadowania materialow i urzqdzen z rozbiorki i demontazu wynosi do Skm.

Wszelkie pozostatosci ziemi 7 wykopow itp. odpady nalezy sktadowaé na dzialce nr 310/1.



Wszelkie gruzy i urzgdzenia pochodzqce z rozbiorki naleiy skladowaé w kontenerze na dzialce
objetej inwestycjq.

16.Zgodnie z opisem projektu ,,Projekt budowlany — branza instalacyjna punkt 4.1 instalacja wod-
kan” istniejaca kanalizacja w budynku pozostaje bez zmian natomiast przedmiary bedace
integralng czgscia SIWZ opisujg zakres wykonania kanalizacji pod posadzkowej z rurami
wywiewnymi oraz podejsciami pod urzadzenia sanitarne wraz z ich montazem. Proszg o podanie
dokladnego zakresu prac na instalacji wod-kan. Z uwagi na rozliczenie kosztorysowe prosze o
doktadng weryfikacje zakresu robdt tego dzialu, oraz poprawe przedmiaréw na etapie
postepowania przetargowego brak naktadéw na piony kanalizacyjne, brak naktadéw na wykonanie
pozioméw dn 160, brak robét ziemnych, btedne ilosci zawordw i armatury sanitarnej.

Na etapie postgpowania przetargowego nalezy dokonaé wyceny zgodnie 7 zalgczonym przedmiarem.

Podstawq rozliczenia koricowego z wykonawcq bedzie kosztorys powykonawczy zawierajgey

elementy i ilosci robot faktycznie wykonanych.

17.Jezeli w zakres prac przedmiotu zamdwienia wchodzi wymiana rur kanalizacyjnych pod
posadzkowych prosz¢ uwzgledni¢ réwniez zwigkszenie nakladéw w dziale 7 przedmiaru robét o
posadzki o oktadziny oraz naktaddéw na roboty rozbiorkowe w dziale 1 dla pomieszczen chlorowni
oraz WC.

Na etapie postgpowania przetargowego nalezy dokonaé wyceny zgodnie z zalgczonym przedmiarem.

Podstawq rozliczenia koricowego z wykonawcq bedzie kosztorys powykonawczy zawierajgcy

elementy i ilosci robot faktycznie wykonanych.

18.Czy wykonawca moze sam modyfikowaé¢ przedmiar robét na podstawie ktorego sporzadzi
kosztorys ofertowy? Np. poprzez zmiane ilosci armatury koniecznej do wykonania , a blednie
okreslonej w przedmiarach.

Na etapie postgpowania przetargowego nalezy dokonaé wyceny zgodnie z zalgczonym przedmiarem.

Podstawq rozliczenia koricowego z wykonawcq bedzie kosztorys powykonawczy zawierajgcy

elementy i ilosci robot faktycznie wykonanych.

19.Proszg o dostarczenie wykazu zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Zgodnie 7 proj. arch.:

Stolarka okienna:

z profili cieplych PVC o szkleniu podwdjnym w kolorze szarym, wspélczynnik przenikania ciepla
Una=1,1 [W/n'’/K] odpowiadajgcy wymaganiom na rok 2017.

Szerokosé Wysokosé Tlosé
[m] [m] [sz1]
1,21 1,21 4
0,60 0,70 1

UWAGA: Dokladne wymiary drzwi zewnetrznych ustali¢ po wizji lokalnej oraz konsultacji z

Inwestorem.

Drzwi zewnetrzne:

plycinowe stalowe w kolorze RAL 9007, ocieplane o wspdtczynniku przenikania ciepta U,,=1,5

[W/m'/K]
Szerokos¢ Wysokosé Ilos¢
[m] [m] [szt]
0,80 2,00 1
0,90 2,00 1
1,40 2,00 1

20.Czy stacja wodociggowa jest czynna ? Jezeli tak jak dlugie przerwy w dostawie wody do
odbiorcéw dopuszcza Zamawiajacy.

Tak, jest czynna, dopuszcza sig przerwy w dostawie wody do odbiorcow maksymalnie 24 godzinne.




21.Czy zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przeprowadzenia przez Wykonawcéw wizji lokalnej w
terenie przy udziale osoby przedstawiciela Zamawiajacego, ktéra bedzie znata zakres robét objety
postgpowaniem przetargowym oraz udzieli odpowiedzi na pytania, ktére pojawia si¢ podczas wizji
lokalnej?

Przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej w terenie przy udziale osoby przedstawiciela

Zamawiajqcego, ktdra bedzie znala zakres robdt objety postgpowaniem przetargowym oraz udzieli

odpowiedzi na wszelkie pytania jest mozliwe.

22.Czy wymianie podlegaja pionowe odcinki rurociagéw technologicznych znajdujace si¢ pod
posadzka w pomieszczeniu stacji wodociagowej i przechodzacych pod fundamentami budynku
stacji? Jezeli tak prosz¢ o uzupetnienie dokumentacji i przedmiaréw o wymagany zakres robot.

Tak.

Na etapie postgpowania przetargowego nalety dokonaé wyceny zgodnie z zalgczonym przedmiarem.

Podstawq rozliczenia koricowego z wykonawcq bedzie kosztorys powykonawezy zawierajgcy

elementy i ilosci robot faktycznie wykonanych,

23.Na jaka glebokos¢ nalezy opusci¢ pompy glebinowe w obu szachtach studni glebinowej?
Pompa nr 1 zgodnie z Zalgcznikiem nr 5
Pompa nr 2 zgodnie z Zalgcznikiem nr 6

24.Proszg o okreslenie $rednicy i materiatu rurociagéw ttocznych zestawéw pomp glebinowych .
w budynku: STAL DN150

na zewnqtrz:PE100 ©110x10 SDR 11

25.Prosz¢ o podanie typu i srednicy zawordw zwrotnych na rurociagach tlocznych zestawéw pomp
glebinowych.

STUDNIA 1:

zgodnie z zalgcznikiem nr 3

STUDNIA 2:

zgodnie 7 zalgcznikiem nr 4

26.Proszg o okreslenie / potwierdzenie typu i srednicy, lokalizacji zaworéw antyskazeniowych (poz.
194 przedmiar robét BA dn 80 — 2szt.) prosze o uzupeinienie przedmiaréw robdt o konieczna do
zamontowania armature wodociggowa, montowana przed i za takimi zaworami (ksztaltki, zawory,
przepustnice, filtry, manometry). Jezeli zawory montowane sa na odcinkach ziemnych sieci
wodociggowej proszg o uzupetnienie dokumentacji i przedmiaréw robdt o roboty zwigzane z
wykonaniem obudow / studni.

Typ i Sredniceg zaworéw antyskazeniowych , oraz konieczng do zamontowania armature

wodociggowq nalezy dostosowaé do konkretnych urzqdzen zainstalowanych przez Wykonawce a

koszt wkalkulowac w ceng tych urzqdzen. Zaleca sig ich lokalizacje w pomieszczeniu hydroforni.

27.Czy w obliczeniach i doborze zestawu hydroforowego zostaly uwzglednione straty ci$nienia na
w/w zaworach antyskazeniowych?
Tak

28. Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na wykonanie fundamentu zbiornika wg innego projektu
konstrukcyjnego i wytycznych opracowanych przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia z
ramienia dostawcy zbiornika na wode o poj. 150 m3

Tak, pod warunkiem wykonania i uzgodnienia projektu zamiennego.

29.Proszg¢ o wyjasnienie rozbieznosci w opisie dokumentacji> Przedmiotem postgpowania
przetargowego jest wykonanie jednego czy dwdch zbiornikdéw wyréwnawcezych 150 m3?

Przedmiotem postepowania przetargowego jest wykonanie jednego zhiornika wyréwnawczego o poj.
150 m3.




30.Proszg o jednoznaczne podanie w jakich pomieszczeniach nalezy wykonaé warstwy posadzkowe
wraz z okladzinami. Przedmiar przewiduje zakres robét jedynie dla pomieszczenia Hydroforni,
natomiast z opisu technicznego wynika ze zakres robét jest szerszy tj. dodatkowo pomieszczenia :
WC, obstugi, chlorowni, przedsionek. Prosze ujednolici¢ dokumentacje i przedmiary robét w tym
zakresie.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania warstw posadzkowych wraz z oktadzinami po

zakoriczeniu robdt instalacyjnych zwigzanych z wymiang urzgdzern SUW.,

31.Prosz¢ o okreslenie klasy Rur PE
PE100 SDR11 PN16

32.Prosz¢ o uzupetnienie dokumentacji o schematy wezldw na sieciach technologicznych migdzy
obiektowych oraz przedmiarow robot o brakujace ksztaltki zeliwne, ksztattki PE i armature
wodociggowa wraz z jej oznakowaniem i obrukowaniem.

Na etapie postgpowania przetargowego nalety dokonaé wyceny zgodnie z zalgczonym przedmiarem.

Podstawq rozliczenia koricowego z wykonaweq bedzie kosztorys powykonawczy zawierajgcy

elementy i ilosci robot faktycznie wykonanych.

33.Proszg o jednoznaczne okreslenie $rednicy rurociagu zasilajacego hydrant p.poz. oraz oraz odcinka
sieci zasilajacej wodociag. W dokumentacji opisano dn 110/225 przedmiary odpowiednio dn
125/160. Prosze o poprawe przedmiaréw w tym zakresie.

rurociqg zasilajqcy hydrant - PE100 @125x11,4 SDR 11

odcinek sieci zasilajgcej wodociqg - zostaje ten przewdd ktory jest PE 0225, wlgczamy sie w

istniejgce wyjscie w pomieszczeniu hydroforni.

34.Prosz¢ o podanie srednic oraz dlugo$ci rurociagéw miedzy obiektowych na terenie stacji oraz
poprawe przedmiardw robét w tym zakresie robot. Przedmiar jest niespdjny z dokumentacja
techniczna.

Srednice oraz dlugosci rurociggow migdzy obiektowych:

- rurociqg toczny doprowadzajgcy wode do zbiornika: PE100 O160x14,6 SDR11, dlugosé ok 13,5
m,

- rurociqg toczny doprowadzajgcy wode surowq do stacji: PE100 0110x10 SDR11, dlugosé ok 87
m,

- rurocigg tloczny doprowadzajgcy wode ze zbiornika na zestaw hydroforowy: PE100 0160x14,6
SDR11, dlugosé¢ ok 11,5 m,

- rurociqg toczny sieci wodociggowej doprowadzajgcy wode do sieci istniejgcej: PE 0225 -
pozostaje bez zmian, wpinamy si¢ w istniejgce wyjscie w pomieszczeniu hydroforni,

- rurociqg doprowadzajgcy wode do hydrantu: PE100 9125x11,4 SDR11, dlugos¢ ok 17 m.

35.Z uwagi na braki i rozbieznosci w dokumentacji projektowej oraz konieczno$é¢ jej dalszej i
wielokrotnej analizy prosz¢ o przesunigcie terminu zlozenia ofert.

Zamawiajqcy, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamdéwien publicznych (t. j. Dz. U.

z 2019 poz. 1843) zawiadamia, e zmianie ulega dotychczasowy termin skfadania i otwarcia ofert,

ktory ustalony zostaje na dzieri 17.06.2020 r.

ODPOWIEDZ NA WNIOSEK NR 2 O WYJASNIENIE TRESCI SIWZ
1. W zwigzku z panujgcg sytuacja czy mozliwa jest zmiana sposobu wniesienia zabezpieczenia

wadialnego w formie gwarancji jako dokumentu elektronicznego z certyfikowanym podpisem?
Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmiang sposobu wniesienia zabezpieczenia wadialnego.
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